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  سنسور گيرنده مادون قرمز

          

            

  

 

  

  

  

 

TSOP Series  

  

  

  



 ٢

TSOP12xx  

 Temicه شده توسط شركت ئارا ، pcmبراي سيستمهاي كنترل از راه دور ،ماژولهاي نوري

 
  :مختلف آمده استحامل درجدول زيرمدلهاي در دسترس براي فركانسهاي 

   

  

  

  

  

ست كه اگـر سنـسور آن را        فركانس حاملي ا  ابل هر كدام از سنسورها      فركانس درج شده در مق    

توجه داشته باشيدكه خروجي تمام اين سنـسورها         (. خواهد شد  lowفت كند خروجي اش     دريا

 38KHzطبق جدول برابرTSOP1238  به عنوان مثال فركانس حامل سنسور) صفرفعال است

  بـه highخروجي آن از حالت كند يافترادر 38KHz كانسي برابريعني اگر اين سنسورفر  .است

  .خواهد دادوضعييت  تغييرlow حالت

بـه  . اسـت  KHzبرحـسب    مشخص كننده فركانس حامـل سنسور      ،دو رقم آخر شماره سنسور    

 30KHz يعنـي  آندو رقم آخر برابرTSOP1230 عنوان مثال فركانس حامل سنسوربه شماره 

  .است

  :مشخصات
  داخلي پلي فايرمجهزبه آشكارسازنوري ومدارپري آم.1

 pcmمجهز به فيلتر داخلي براي محدوده فركانسي  .2

 ميدانهاي الكتريكي مزاحم حفاظت شده در برابر.3

  TTLوCMOS سازگاري با .4

 Active Lowخروجي .5

  توان مصرفي كم.6

  ) ثانيهبربيت ( Bit/ps 1200 امكان فرستادن اطلاعات تا.7

  احممصونيت بالا در برابر انواع نورهاي مز.8

  رخ ندادن پالسهاي مزاحم در خروجي.9
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  :جدول مشخصات و بلوك دياگرام داخلي سنسور
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  :اندازينحوه راه 
  :مدار مورد نياز براي راه اندازي اين سنسور به صورت زير است

  

  

  

  

  

  

  

  و Ω330 طريـق مقاومـت    از سنـسور  ورد نيـاز  غذيه م ت همانطور كه در شكل نيز مشخص است      

جريـان ودر نتيجـه آن       و  محدود كردن ولتـاژ    330Ω نقش مقاومت    . تامين مي شود   5V+ولتاژ

 و خـازن    Ω330همچنين مقاومت    . براي تغذيه سنسوراست   5mAجريان    و 3.33Vتامين ولتاژ 

4.7µFمقاومت  . تشكيل يك نويز گير را مي دهندR>10K يك مقاومت Pull UP است و مي 

  . كيلو داشته باشد10تواند هر مقداري بزرگتر از 

TSOP12xx: به عنوان مثال. مادون قرمز هستندگيرنده هاي يك سري از TSOP1238ك  ي

  . است38KHZنمونه از اين قطعه با فركانس حامل 

TSAL62xx:به عنوان مثال  .هستند مادون قرمزفرستنده هاياز   يك سريTSAL6200 

  .يك نمونه از اين سري است

  :دمدار زير را در نظر بگيري
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 نرسـيده  TSOP1238  به سنسورگيرنده 38KHzسيگنال باز باشدKEY1در حالتي كه كليد 

  از 38KHZسـيگنال  ،رحالتي كه اين كليد بسته باشـد اماد.  خواهد بودHigh خروجي مدار و

 در و نـد ك ت مي  اين سيگنال رادرياف   TSOP1238 سنسور وه   ارسال شد  TSAL6200 طريق

  .وضعيت خواهد داد  تغيير Low به حالتخروجينتيجه 

وصل   نيزبه همان صورت قطع وTSOP1238 وصل كنيم خروجي اين كليد را قطع و حال اگر ما  

  قطـع و   1KHzبافركانس را كليد ما به عنوان مثال اگر    .اختلاف فاز  180º منتهي با . خواهد شد 

علـت   .خـواهيم داشـت     اختلاف فـاز   180ºبا   1KHz يك سيگنال  روجي نيز وصل كنيم در خ   

  . بودن سنسوراستActive Lowاختلاف فاز 

ما با قطع   سيگنال حامل است و 38KHzسيگنال  سيگنال پيام و 1KHzدر مثال بالا سيگنال

  :نيد به شكل زيرتوجه ك براي فهم بهتر. را مدوله كردايم38KHz واقع سيگنال در وصل كليد و

 
 
  

  

  

  

  

 سواركرده و38KHZ  با توجه به مطالب بالا درقسمت فرستنده مي توان هرگونه پيام را برموج

بـه  TSOP1238   اين پيام راپس از دمدولاسيون كه در داخـل ،در قسمت گيرنده و ارسال كرد

  .طوركامل انجام مي شود دريافت كرد

يم اما بهتراست بدانيد كه علاوه بر  صحبت كرد TSOP12xxدرتمام متن بالا ما فقط راجع به

TSOP12xxسريهاي ديگري با نامهاي  TSOP11xx ،  TSOP17xxداردكه  وجود ... و

  :شرح زيراست تفاوتهايي باهم دارندكه به

:TSOP12xxرا ببينيد1شكل ( .است  مخصوص كاربرددرمحيط هاي با نويز نوري زياد (  

 :TSOP17xxل استفاده ازآن درقسمت گيرنده كنترل مث(  مخصوص كاربردهاي استاندارد

  ) را ببينيد2شكل (.است...) تلويزيون يا 

:TSOP11xxرا 3شكل . (يچ با سرعت بالا داردئ مخصوص كاربردهايي است كه نياز به سو 

  )ببينيد



 ٦

به  .شما ميتوانيد از هريك ازاين خانواده ها استفاده كنيداگر موارد بالا برايتان مهم نباشد 

 استفاده TSOP1138  يا به جايTSOP1238 به جاي TSOP1738ال ميتوانيدازعنوان مث

   .كنيد

  1شكل 

                           2شكل
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  3شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   الكترونيك رشته كارشناسي دورهايمان نادمي، دانشجوي: تهيه و تنظيم 

E-Mail: iman_tech@yahoo.com 


